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* Se puncteaz a orice modalitate de rezolvare corect a a cerin telor.

* Nu se acord a frac tiuni de punct. Nu se acord a punctaje intermediare, altele decét cele
precizate explicit Tn barem.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota final a se calculeaz a prin imp artirea la 10 a
punctajului total ob tinut pentru lucrare.

SUBIECTUL | (30 puncte)
a) (2p)
Schema izometrica a unei instalatii de alimentare cu apa rece cu distributie inferioara, cu
S+P+4E;

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte .
Pentru raspuns partial corect 1 punct .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

b) (11p)
. retea exterioara de alimentare cu apa rece a ansamblului de cladiri;
. conducta de racord (bransament);
. contor (apometru);
. conducta de racord la conducta de distributie;
. conducta de distributie inferioara;
. ramificatie spre coloana;
. coloang;
. conducta de legatura la armaturile obiectelor sanitare;
. robinet de inchidere cu golire pe racord;
10. robinet de inchidere cu golire pe coloana;
11. robinet de inchidere pe conducta de legatura la armaturile obiectelor sanitare.
Pentru fiecare element identificat corect se acorda cate 1 punct (11x1p=11p).

c) (3p)

Instalatiile interioare de alimentare cu apa sunt alcatuite din ansambluri de conducte,
armaturi, aparate si utilaje destinate sa asigure transportul si distributia apei de la punctul
de racord (bransament) la conducta publicd sau sursa proprie, pana la ultimul punct
consumator de apa din cladire.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 3 puncte .

Pentru raspuns partial corect 2 puncte .

Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

d) (12p)
Instalatiile interioare de alimentare cu apa pot fi clasificate dupa mai multe criterii.
A. Dupa presiunea de serviciu (sarcina hidrodinamica) disponibila a apei in punctul de
racord:

- Instalatii interioare racordate direct sau functionand sub presiunea apei din conducta
publica, atunci cand presiunea disponibila a apei din punctul de racord este egala
cu presiunea (sarcina hidrodinamica) necesara pentru functionarea oricarui punct
consumator de apa din cladire;
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- Instalatii interioare racordate indirect la conducta publicd sau sursa proprie, prin
intermediul instalatiilor de ridicare a presiunii apei, cand presiunea disponibila Tn
punctul de racord este mai mica decat sarcina hidrodinamica necesara in instalatia
interioara.

B. Dupa scopul intrebuintarii apei (natura consumului de apa) sunt:

-instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer;

-instalatii interioare de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor;

-instalatii interioare de alimentare cu apa pentru consum industrial (in scopuri

tehnologice).

C. Dupa numarul de retele de distributie a apei, tindnd seama de natura consumului,
acestea sunt:

- Cu 0 singura retea pentru toate categoriile de consum;

- cu retele comune pentru anumite consumuri (de exemplu retea comuna pentru
consum menajer si pentru combaterea incendiilor);

- cu retele separate pentru fiecare categorie de consum.

D. Dupa pozitia de montaj in cladire a conductei principale de distributie, aceasta poate fi:

- cu distributie inferioara (de exemplu cu conductele montate in subsol, daca exista, in
canale tehnice circulabile practicate sub pardoseala parterului, in canale vizitabile sau
nevizitabile);

- cu distributie superioara (cu conductele montate sub plansee sau suspendate pe
stalpi);

-cu distributie mixta (partial inferioara, restul superioara).

E. Dupa forma retelei de distributie, instalatia poate fi:

-cu retea ramificata, care este cea mai utilizata;

-cu retea inelara, utilizata numai in cazuri speciale (de exemplu pentru unele instalatii
de alimentare cu apa pentru combaterea incendiilor);

-cu retea mixta (partial inelara, restul ramificata).

F. Dupa regimul de presiune a apei, instalatia interioara poate fi:

-Cu 0 zona de presiune delimitata la o Tnaltime manometrica de 60mH20, aceasta
valoare corespunzand presiunii maxime de 6 bar (aproximativ 6 at), pana la care rezista
materialele din care se executa instalatia interioara;

-cu doua sau mai multe zone de presiune, prevazute cu instalatii speciale de ridicare a
presiunii apei (specifice cladirilor foarte Thalte).

Pentru fiecare criteriu corect precizat se acorda 3p (4x3p=12p) .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

e) (2p)
Bransamentul este conducta de racord dintre instalatia interioara si reteaua exterioara
(conducta publica sau de serviciu) sau sursele proprii ale consumatorului respectiv.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte .
Pentru raspuns partial corect 1 punct .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
[1.1. (10p)

a) (2p)

Gazele naturale combustibile sunt inodore si pentru semnalarea prezentei gazelor, in scopul
evitarii formarii amestecurilor explozibile este necesara odorizarea lor cu anumite substante
chimice numite odoranti.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte .
Pentru raspuns partial corect 1 punct .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
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b) (8p)
Proprietatile principale ale odorantilor sunt urmatoarele:
-de avertizare(reactivitate), adica de a pune imediat in garda o persoana oarecare;
-de a avea un miros specific greu de confundat, persistent si greu de tolerat (provocand o
senzatie socanta);
-de a fi eficace, adica de a fi perceput in concentratii oricat de mici;
-de a nu fi toxic (otravitor);
-de a nu produce coroziunea conductelor si aparatelor montate in instalatile de gaze cu care
vin in contact.
Pentru fiecare element corect precizat se acorda 2p (4x2p=8p) .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
[1.2. (20p)
a) (4p)
In instalatiile de incalzire centrald ca fluide purtdtoare de caldura (agent termic) se folosesc:
- apa calda de joasa temperatura, a carei temperatura nu depaseste 115°C;
- apa calda de inalta temperatura sau fierbinte (supraincalzitd) a carei temperatura depaseste
115°C;
- aburul, care poate fi de joasa presiune, de medie presiune sau de Tnalta presiune;
- aerul cald.
Pentru fiecare element corect precizat se acorda 1p (4x1p=4p) .
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b) (10p)
Avantajele utilizarii instalatiilor de incalzire centrald cu apa calda in cladirile de locuit:
-sunt igienice datorita temperaturii moderate a suprafetei corpurilor de incalzire; in cea mai mare
parte a perioadei de incalzire,temperatura medie a suprafetei elementelor de incélzire este de
60-70°C, temperatura la care nu are loc carbonizarea prafului, care se depune pe elementele de
incalzire si nici radiatia nu este prea puternica pentru a deranja pe ocupantii incaperii;
-exista posibilitatea unei reglari, prin reglarea centrala a temperaturii apei in functie de temperatura
exterioara, prin modificarea temperaturii la generatorul de caldura;
-sunt simple si prezinta o mare siguranta in exploatare;
-au o functionare linistita, fara zgomot;
-au durabilitate mare din punctul de vedere al uzurii conductelor si elementelor de incalzire;
-datorita continutului mare de apa, temperatura coprurilor de incalzire se mentine si dupa incetarea
functionarii.
Pentru fiecare element corect precizat se acorda 2p (5x2p=10p) .
Pentru raspuns incomplet 5p.

c) (6p)
La alegerea sistemului de incalzire trebuie sa se analizeze urmatorii factori:
- destinatia cladirii si gradul de confort cerut;
- forma cladirii si caracteristicile elementelor de constructii;
- durata de folosinta a constructiei;
- combustibilul folosit;
- cheltuielile necesare investitiei;
- cheltuielile de exploatare.
Pentru fiecare element corect precizat se acorda 1p (6x1p=6p) .
Pentru raspuns incomplet 3p.
SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute -4x1p=4 puncte
Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.
- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului gcolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construitj -6x2p=12 puncte
- calitatea structurarii testului -2 puncte
- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre
cei sase itemi construit - 6x2p=12 puncte
Proba scrisa la instalatii pentru constructii (Profesori) Varianta 3

Barem de evaluare si de notare
Pagina 3 din 3



