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Varianta 2

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin
barem. Nu se acorda fractiuni de punct.

e Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a
cerintelor.

o Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea
punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1. 10 puncte

a. (5p) Proprietatile fizice ale materialelor de constructii sunt:

-densitate,

-densitate aparenta

-densitate in gramada

-compactitatea

-porozitatea

Pentru oricare cinci raspunsuri corecte si complete, se acorda cate 1p, pentru raspuns
incorect sau sau lipsa acestuia 0p.

b. (5p) Rezistenta le compresiune Rc se determina pe epruvete cubice, cilindrice sau
prismatice.

Rc=P/A —reprezinta raportul dintre valoarea fortei de rupere si suprafata pe care a actionat
-unitatea de masura Rc=P/A (daN/cm?) sau (N/mm?)

Pentru réaspuns corect gi complet se acorda Sp, pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 3p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2. 10 puncte

a. (3p)

Detaliu sarpanta din lemn pe scaune 1p.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 1p, pentru raspuns incorect sau sau lipsa
acestuia 0p.

1.- cosoroaba/pana de picatura; 2.-arbaletrieri; 3.-moaze/clesti; 4. — capriori; 5.-popi 6.-
.contrafise,7.-pana intermediara 8.-talpa,9.-planseu

Pentru indicarea corecta si completa a celor 9 elemente se acorda 2p.

Pentru indicarea a 2,3 sau 4 elemente , se acorda 1p.

Pentru indicarea unui singur element, rdspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (3p)

Tigla,tabla,olane stuf,sipci,beton etc

Pentru oricare ftrei raspunsuri corecte si complete, se acorda cate 1p, pentru raspuns
incorect sau sau lipsa acestuia 0p.

. (4p) Structura si forma in plan a unui acoperis este dictata de criteriile:
Marimea incarcarilor
Deschiderile in plan (distanta dintre peretii longitudinali exteriori)
Modul de dispunere a elementelor structurale
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» Considerente tehnico — economice

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda céate 1p, pentru raspuns incorect sau sau
lipsa acestuia 0p.

3. 10 puncte

a. (5p) Lucrarile la care se aplica prevederile Legii 10/1995 sunt:

- lucrari de modernizare;

- lucrari de modificare;

- lucrari de transformare;

- lucrari de consolidare;

- lucrari de reparatii

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda céate 1p, pentru raspuns incorect sau sau
lipsa acestuia 0p.

b. (5p) Factori implicati in conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in
postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii,
verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii,
proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile
publice si asociatiile profesionale de profil.

Pentru raspuns corect gi complet se acorda Sp, pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 3p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
1. (15p)
o (1p) Definitia scarilor
Scarile sunt subansambluri constructive, structurale, care asigura circulatia pe verticala
intre nivelurile cladirii, intre exterior (trotuar) si parter, precum si in exterior, intre planurile
orizontale de circulatie ale pietonilor, situate la niveluri diferite.
Pentru raspuns corect si complet, se acorda 1p, pentru raspuns incorect sau sau lipsa
acestuia 0p.
e (1p) Clasificarea scarilor dupa inaltimea treptelor
in functie de Tnaltimea treptelor, scarile pot fi: cu trepte joase avand h<16,5 cm, cu trepte
de inaltime medie avand 16,5 cm <h <17,5 cm, cu trepte inalte avand
17,5 cm< h=22,5cm si scari abrupte avand inaltimea treptei h>22,5 cm.
Pentru raspuns corect si complet, se acorda 1p, pentru raspuns incorect sau sau lipsa
acestuia 0p.
¢ (8p) Elementele componente ale scarilor; caracteristici
Treapta este elementul orizontal al scarii pe care se accede (calca), avand forma
geometrica dreptunghiulara, trapezoidala, triunghiulara, si dimensiuni b (latimea), h
(inaltimea) si | (lungimea).
Rampa este formata dintr-o suita de trepte la distante egale (echidistante).
Contratreaptd este elementul vertical dintre doua trepte; la unele scari contratreapta
poate lipsi.
Vangul reprezintd marginea libera a rampei, o scara avand unul sau doua vanguri
(interior si exterior); grinda dispusa in lungul vangului se numeste grinda de vang.
Linia pasului reprezinta proiectia in plan orizontal a liniei de utilizare normala a treptelor si
este situata la o distanta de 50..60 cm fata de balustrada.
Podestele sunt planuri orizontale intercalate intre rampe, cu scopul de a crea momente
de odihna la urcare, precum si posibilitatea schimbarii directiei rampei.
Balustrada este elementul vertical dispus spre partea libera a rampei (vangul interior),
respectiv a podestului si are rolul de a proteja circulatia pe scara spre golul interior,
constituind si un element de reazem (sprijinire) in timpul circulatiei.
Maéna curenta este un element continuu, bine finisat, asezat la partea superioara a
balustradei.
Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda céate 1p, pentru raspuns incorect sau sau
lipsa acestuia 0p.
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e (1p) Determinarea |atimii treptei
Formula lui Rondelet este:
2h + b =62...64 cm unde h este inaltimea treptei, iar b este latimea treptei
2h + b = 58...60 cm la crese si gradinite , iar h< 15 cm
3h + b = 80..85 cm pentru trepte cu 16 cm > h > 18 cm
Pentru oricare raspuns corect si complet, se acorda cate 1p, pentru raspuns incorect sau
sau lipsa acestuia 0p.
¢ (2p) Determinarea numarului de trepte
Numarul de trepte intre doua niveluri se determina cu relatia:
n=H /h, unde H este naltimea nivelului, iar
h este inaltimea treptei
n trebuie sa fie un numar intreg
Pentru réaspuns corect gi complet se acorda 2p, pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
e (2p) Determinarea numarului de fluxuri_de circulatie
Lungimea treptelor unei rampe se calculeaza in functie de fluxurile de circulatie.
Numarul de fluxuri este
F=N/Cunde
F este numarul fluxurilor de circulatie
N este numarul de persoane care trebuie sa fie evacuate
C este capacitatea de evacuare a unui flux, exprimata prin numarul total de persoane care
se evacueaza pe toata durata operatiei de evacuare.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p, pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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(M1=0) 40x1,5+60x4-V2x6=0 V2=50kN

(M2=0) V1x6-40x4,5-60x2=0 V1=50kN

-Diagrama de forte taietoare T se deschide cu V1=50 kN si este constanta pe 1-3,are un salt
in sensul fortei de 40 kN (T3-4=T1-3 -40=50-40=10kN),este constanta pe 3-4 si are un salt in
dreptul fortei de 60 kN (T 4-2=T3-4-60=10-60=-50kN) apoi este constanta pana in punctul 2
si este egala cu V2=50kN

-Diagrama de momente M are numai variatii liniare.Pe intervalele 1-3 si 3-4 unde fortele
taietoare sunt pozitive,variatiile liniare din diagrama M au inclinari pozitive.In intervalul 4-2
unde forta taietoare este negativa,diagrama M are inclinare negativa.

-Valorile maxime

M3=V1x1,5=50x1,5=75 kNm

M4=V1x4-40x2,5=50x4-40x2,5=100 kNm

Punctajul este distribuit astfel:

4p. calculul reactiunilor

1p. calculul fortei axiale si reprezentarea ei; N=0

4p. trasarea diagramei T (2p. pentru calculul valorilor si 2p. pentru diagrama)

4p. trasarea diagramei M (2p. pentru calculul valorilor si 2p. pentru diagrama)

1p. calculul punctului de moment maxim

1p. calculul momentului maxim

Op raspuns incorect

SUBIECTUL al lli-lea (30 de puncte)
- definitia celor doua categorii de metode 6p.
- clasificarea celor doua categorii de metode 6p.
- descrierea celor doua categorii de metode 6p.

- prezentarea comparativa a avantajelor celor doua categorii de metode, cu 6p.
exemple adecvate disciplinei de concurs
- prezentarea comparativa a dezavantajelor celor doua categorii de metode, 6p.
cu exemple adecvate disciplinei de concurs
Nota:
1. Tn situatia in care candidatul prezinta avantajele, respectiv dezavantajele celor doua
categorii de metode fara a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acorda cate 4
puncte din cele 6 puncte posibile.
2. Se puncteaza oricare modalitate corecta de raspuns: fie comparatia intre cele doua
categorii de metode, fie comparatia intre oricare doua metode, cate una din fiecare
categorie.
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