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Varianta 2
BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.
Nu se acorda fractiuni de punct.

Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea
punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 puncte)

1. (10 puncte)

a. (2p) Imaginea latenta este o imagine fotografica nevizibila cu ochiul liber, existenta in
cristalele de halogenura de argint din emulsiile fotosnsibile impresionate de lumina.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b. (4p) Imaginea latenta este formata din totalitatea centrelor de imagine latenta si consta
din aglomerari de argint repartizate an mod discret pe suprafata sau in interiorul
microcristalelor de halogenura de argint.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 4p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. (4p) Importanta practica a existentei imaginii latente in microcristalele halogenurii de
argint consta in aceea ca declanseaza si catalizeaza procesul developarii imaginii.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 4p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2. (10 puncte)

a. (2p) Masinile de developat se clasifica:

- masini de developat cu role dintate;

- magini de developat cu frictiune;
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

b. (8p) Principalele elemente componente ale unei masini de developat:

- dulap de incarcare si uscare a peliculei;

- cuvele cu solutii si apa de spalare, ;

- sistemul de circulatie al solutiilor, sistemul de conditionare a aerului;;

- echipamente si dispozitive auxiliare.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

3. (10 puncte)

a. (4p) Deosebirea principala dintre metoda fotografica si metoda electronica de televiziune
consta in faptul ca:
- In cazul imaginii fotografice se pastreaza caracterul tridimensional al imaginii, captarea si
inregistrarea se realizeaza simultan pentru intregul plan, printr-un proces de prelucrare paralel,
pentru fiecare element de imagine;
- In cazul imagini TV imaginea tridimensionald este transformatd intr-un semnal
unidimensional, printr-un proces de explorare, de descompunere in elemente de imagine care
nu mai au o semnificatie fizicd daca sunt tratate individual.
Pentru raspuns corect gi complet se acordé 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se
acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

Proba scrisa la Tehnici cinematografice si de televiziune-Profesori Barem-Varianta 2

1



Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Centrul National de Evaluare si Examinare

b. (3p)
La emisie se executa:
- Conversia optic-electric cu ajutorul unui dispozitiv videocaptor (tub videocaptor sau circuit
CCD), care furnizeaza un semnal electric proportional cu informatia optica de imagine;
- Conversia bidimensional-unidimensional realizatd de explorarea imaginii in dispozitivul
videocaptor, prin descompunerea in cadru si in linii;
- Generarea si transmiterea unor impulsuri de sincronizare a explorarii pe cadre si linii,
pentru asigurarea refacerii corecte a imaginii la receptie.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 3p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. (3p) La receptia semnalului de televiziune se executa urmatoarele operatii:
- conversia electric-optic cu un dispozitiv videocaptor (tub cinescop sau ecran LCD) care
vizualizeaza elementele de imagine, cu stralucirea proportionald cu semnalul electric
receptionat;

- conversia unidimensional-bidimensional, realizatd de explorarea imaginii in dispozitivul
videoreproducator, prin asamblare in linii si in cadre;

- sincronizarea explorarii cu impulsurile de sincronizare, pe cadre si pe linii.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 3p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL al ll-lea (30 puncte)
1. (14 puncte)
Distanta hiperfocala a unui obiectiv se determina cu ajutorul relatiei:
H=f/zxN
Unde: H — distanta hiperfocala
F — distanta focala
z — marimea petei difuze
N — marimea diafragmei
H =30 x 50°/8 = 9,375 mm = 9,38 mm
Pentru scrierea corecta a formulei se acorda 4p.Pentru explicitarea fiecarui termen al formulei
se acorda cate 1p. Pentru calcul corect se acorda 6p. Pentru calcul incorect sau lipsa acestuia
se acorda Op
2. (16 puncte)
a. (4p)
Distanta de fotografiere se determina cu formula:
L=f-1/1
b. (6p)
L — distanta de fotografiere
| — lungimea masinii;
| — unghiul de deschidere al obturatorului
c. (6p)
L =50 - 3600/ 36 =5000 mm =5m

SUBIECTUL al lll-lea (30 puncte)
- definitia celor doua categorii de metode 6p.
- clasificarea celor doua categorii de metode 6p.
- descrierea celor doua categorii de metode 6p.

- prezentarea comparativa a avantajelor celor doua categorii de metode, cu 6p.
exemple adecvate disciplinei de concurs
- prezentarea comparativa a dezavantajelor celor doua categorii de metode, 6p.
cu exemple adecvate disciplinei de concurs
Nota:
1. In situatia in care candidatul prezintd avantajele, respectiv dezavantajele celor doua
categorii de metode fara a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acorda céate 4
puncte din cele 6 puncte posibile.
2. Se puncteaza oricare modalitate corecta de raspuns: fie comparatia intre cele doua
categorii de metode, fie comparatia intre oricare doua metode, cate una din fiecare
categorie.
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