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Profesori Varianta 2

BAREM DE CORECTARE S| DE NOTARE
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decét cele precizate explicit prin barem.
e Se vor puncta orice formulari si modalitati de rezolvare corecta a cerintelor, in acord cu
ideile precizate in barem.

SUBIECTUL | (30 puncte)

1. 10 puncte

a. 4p.

Celuloza este compusul chimic principal al lemnului.

Pentru raspuns corect se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

este substanta structurala principala a membranelor celulare,

determina proprietatile fizico-mecanice ale lemnului si comportarea acestuia la diferite
tratamente,

trunchiul are continut de celuloza cel mai ridicat,

este un polizaharid cu structura macromoleculara, fibroasa, cu formula empirica (C,H1oOg)n,
substanta alba stabila, nu se dizolva in apa, alcool, acetond, solventi organici,

se descompune la temperaturi mai mari de 150°C in diverse produse (metan, acetilenad) sau
in prezenta unor microorganisme,

in contact cu apa se umfia,

se foloseste pentru obtinerea hartiei, lacurilor, peliculelor fotografice, fibrelor si firelor
artificiale, materialelor plastice, nitrocelulozei.

Pentru rdspuns corect se acordd 3p,; pentru rdspuns partial corect se acorda 2p; pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0Op.

VV VVVYVY VY

b. 3p.

Substantele tanante:

sunt de natura fenolica,

sunt folosite la tabacirea pieilor crude de animale,

sunt bactericide puternice,

praf de culoare galbena, foarte solubil Tn apa, cu gust astringent,

in contact cu aerul se oxideaza si capata o culoare inchisa,

se gasesc in lemnul, coaja si frunzele unor specii ca: stejarul, castanul, molidul, gorunul,
salciile, arinul negru, eucalipt, scumpie.

Pentru raspuns corect se acordad 3p.; pentru rdspuns partial corect se acordd 1p pentru réspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0p.
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c.1p.
» determina culoarea, mirosul si gustul lemnului, rezistenta lui la actiunea daunatorilor biologici,
» provoaca dificultati la prelucrarea lemnului (incleiere si finisare) prin reactiile lor cu adezivii,
lacurile etc., cat si prin toxicitate.

1

Barem de evaluare si de notare Varianta 2
Proba scrisa la Prelucrarea lemnului - profesori



Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Centrul National de Evaluare si Examinare

Pentru raspuns corect si complet se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
op.

d. 2p.
Compozitia chimica elementara a lemnului:
» 50% C, 43% O, 6%H, 1%N si elemente minerale
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p.; pentru raspuns partial corect se acorda 1p; pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

2.10p
a. 6p.
Caracteristici generale ale adezivilor:

» rezistenta mecanicd a imbinarii incleiate este datad de fortele de legatura dintre moleculele
adezivului si de fortele de legatura dintre stratul de adeziv si suprafata pieselor care urmeaza
a fi asamblate prin incleiere,
stabilitatea la umezealé reprezinta rezistenta adezivului la actiunea umiditatii mediului in care
este utilizata asamblarea prin incleiere,
faza deschiséa reprezinta intervalul de timp de dupa aplicarea adezivului in care piesele pentru
incleiat nu trebuie puse in contact,
durata de utilizare a adezivului reprezinta intervalul de timp scurs din momentul in care
adezivul este preparat pentru aplicare pana in momentul in care nu mai este utilizabil,
viabilitatea adezivului sau durata de pastrare a adezivului reprezinta intervalul de timp scurs
de la fabricarea adezivului pana in momentul in care nu mai poate fi utilizat,
gradul de toxicitate a adezivului este determinat de emanatiile de gaze toxice care apar in
timpul prepararii gi a utilizarii solutiei de adeziv, precum si de efectele toxice la contactul cu
mana muncitorului.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 1p.(6x1p=6p); pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda Op.

vV VYV Vv V¥V 'V

b. 3 p.
Avantaje:
» sunt solubili Tn apa si realizeaza incleieri elastice,
» nu sunt toxici si nu pun in libertate, prin intarire, substante care sa conduca la conditii grele de
munca,
» nu sunt inflamabili.
Dezavantaje:
» au rezistenta scazuta la umiditate si de aceea se utilizeaza doar la lucrari de interior,
» trebuie feriti de inghet.
Pentru raspuns corect si complet se acordd 3p; pentru raspuns partial corect se acorda 1p; pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

c.1p.
Dispozitivul de asamblare se compune din:
» cadru metalic cu picioare,
> reazeme reglabile (care se pozitioneaza in functie de structura ramei),
» motoare pneumatice care realizeaza strangerea (cilindri cu piston actionati cu ajutorul aerului
comprimat).
Pentru raspuns corect se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.
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3. 10p.

a. 5p.

Ovalitatea trunchiului consta in abaterea de la forma circulara a sectiunii transversale a trunchiului.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda

op.

Ovalitatea=(D-d)/D [ %]

D — diametrul mare al sectiunii transversale

d — diametrul mic al sectiunii transversale

L — lungimea piesei

Pentru scrierea corecta a formulei de calcul se acorda 1p.

Pentru precizarea unitatii de masura se acorda 1p.

Pentru indicarea corecta a termenilor care intervin in formuld se acorda 1p; pentru raspuns incorect
sau lipsa acestuia se acorda 0p.

Influenta asupra prelucrarii lemnului:
» provoaca pierderi mari la derulare
» datorita inegalitatii 1atimii inelelor anuale, lemnul este neomogen si se comporta diferit in
utilizarile practice.
Pentru raspuns corect se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

b. 4p.
Dupa marime:
» noduri mici, cu diametrul de 5 -10 mm
» noduri mijlocii, cu diametrul de 11 - 20 mm
» noduri mari, cu diametrul de 21 - 40 mm
» noduri foarte mari, cu diametrul de peste 40 mm
Pentru raspuns corect se acordad 2p; pentru raspuns partial corect se acordéd 1p; pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda Op.

Dupa gradul de aderenta:

» noduri concrescute

» noduri partial concrescute

» noduri cazatoare
Pentru raspuns corect se acordad 2p; pentru raspuns partial corect se acordéd 1p; pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

c. 1p.

Carii ataca lemnul de raginoase si foioase moi, isi petrec toata viata in lemn facand galerii mici de 1-2
mm, transformand treptat lemnul intr-o pulbere fina.

Pentru raspuns corect se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

SUBIECTUL II (30 puncte)

a.dp.
Adaosul de prelucrare:
» PAL fara borduri: 15 mm pentru L<1000 mm si 20 mm pentru L>1000 mm
» PAL cu bordura pe un cant; 7 mm pentru L<1000 mm si 10 mm pentru L>1000 mm
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Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p.(2x2p=4p); pentru raspuns incomplet se acorda céte
1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

b. 6p.

l=Vn/Vy [Mm¥m?]

V,,— cantitatea neta de material incorporat in produs

V, — cantitatea bruta de material incorporat in produs

Pentru scrierea corecta a formulei de calcul se acorda 1p;

Pentru precizarea termenilor V, si V,, se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0p.

nN=Vsx 100/ V, [m*m?

Vs — cantitatea de material lemnos ce se regaseste in semifabricate

V, — volumul cherestelei prelucrate

Pentru scrierea corecta a formulei de calcul se acorda 1p;

Pentru precizarea termenilor care intervin in formula se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia se acorda 0p.

Cep= V! Vs [Mm*m?]

Csp— consum specific sau indicele de consum

Pentru scrierea corecta a formulei de calcul se acorda 1p;

Pentru scrierea corecta a unitatii de mésura se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia
se acorda 0p.

c. 10p.
Panze cu grosime egala:
» tip A pentru taiere longitudinala (dantura tip I, Il)
» tip B pentru taiere transversala (dantura tip 1ll, 1V)
Pentru fiecare raspuns complet gi corect se acorda céte. 1p.(2x1p.=2p.); pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda Op.

Pentru reprezentarea completa si corecta a danturilor se acorda: 4p; pentru raspuns incomplet se
acorda 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

a — unghi de asezare
B — unghi de ascutire
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y — unghi de degajare
Pentru raspuns complet si corect se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
op.

Ceaprazuirea dintilor se face prin indoirea alternativa a acestora alternativ dreapta stanga cu 0,1...
0,4 mm fata de planul panzei, pentru a reduce frecarea dintre panza si material.
Pentru complet si corect se acorda 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

Discurile pot fi:

» cu numar normal de dinti (24...96)

» cu numar redus de dinti (8...32).
Pentru fiecare raspuns complet si corect se acorda céte 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia se acorda 0p.

d. 6p.
Norme de protectia muncii:

» cutitul divizor se monteaza in spatele panzei circulare, la o distantd de 5... 10 mm fata de
aceasta,
fiecare panza va fi protejata cu capota de protectie pentru a impiedica patrunderea mainilor in
zona de taiere,
la prelucrarea pieselor scurte (mai scurte de 400 mm) se vor folosi impingatoare din lemn,
panzele circulare vor avea dantura si constructia adecvata speciei i materialului prelucrat,
este interzisa folosirea discurilor fisurate, crapate sau cu mai multi de trei dinti lipsa, sau cu
doi dinti consecultivi rupti,
deschiderea usilor batiului in timpul functionarii este interzisa,
la ferastraul circular penduld, inainte de inceperea lucrului, se vor verifica strangerea si
ascutirea panzei, reglarea limitatorului de cursa, functionarea dispozitivului de retinere a
discului, starea si functionarea rolelor, functionarea instalatiei de exhaustare.
Pentru oricare gase raspunsuri corecte se acorda cate. 1p.(6x1p.=6p.); pentru raspuns incomplet se
acorda 3p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

VV VVVY 'V

e. 4p.
Reglarea ferastraului circular de spintecat cu avans mecanic:
» se porneste motorul elecric de actionare a arborelui portscula
» se porneste motorul electric al mecanismului de avans, regland viteza de avans dupa
materialul prelucrat si folosind diagrama de pe masina
» se regleaza pozitia discului circular asfel incat acesta sa depasgeasca cu 2-3 mm grosimea
materialului
» se regleaza pozitia rolelor de presare elastica prin actionarea rotii de mana
» se verifica functionarea clapetelor de evitare a reculului.
Pentru oricare patru raspunsuri complete si corecte se acorda céte 1p. (4x1p.=4p.); pentru raspuns
partial corect se acorda 2p.; pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.
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SUBIECTUL Il (30 puncte)
- definitia celor doua categorii de metode 6p.
- clasificarea celor doua categorii de metode 6p.
- descrierea celor doua categorii de metode 6p.

- prezentarea comparativa a avantajelor celor doua categorii de metode, cu 6p.
exemple adecvate disciplinei de concurs
- prezentarea comparativa a dezavantajelor celor doua categorii de metode, 6p.
cu exemple adecvate disciplinei de concurs
Nota:
1. In situatia in care candidatul prezintd avantajele, respectiv dezavantajele celor doua
categorii de metode fara a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acorda cate 4
puncte din cele 6 puncte posibile.
2. Se puncteaza oricare modalitate corecta de raspuns: fie comparatia intre cele doua
categorii de metode, fie comparatia intre oricare doud metode, cate una din fiecare
categorie.
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