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Varianta 2
BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se
acorda fractiuni de punct.

¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1. (18p)
(2p)
Retelele exterioare de canalizare se pozeaza, in general ingropat.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 1 punct.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
a) (4p)

Pozarea ingropata cere executarea unor santuri a caror adancime si latime depind de:
- diametrul conductelor respective;
- limita de inghet a pamantului;
- panta conductei;
- intersectii cu alte conducte.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 4 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 2 puncte.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
b) (2p)

nainte de executarea santurilor se executa cateva transee perpendiculare pe directia santului,
pentru a identifica eventualele conducte, sau cabluri existente.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 1 punct.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
c) (2p)

Daca dupa inceperea sapaturilor se descopera alte instalatii subterane necunoscute inainte,
lucrarile se opresc, pana la identificarea lor si stabilirea modului de evitare a pericolelor ce s-ar
putea ivi Tn caz de continuare a lucrarilor.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 1 punct.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
d) (8p)

Se vor respecta urmatoarele masuri de protectia muncii:
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sapaturile fara consolidari sunt permise pentru terenuri de umplutura pana la
adancimea de 0.75m. Pentru adancimi mai mari se executa sprijiniri cu dulapi si
traverse, astfel incat operatiile de sapaturi si montaj pot continua fara pericol de surpare
a peretilor santului. In cazul in care santul se executa paralel cu un sant mai vechi,
astupat, se executa sprijinirea malurilor, oricare ar fi adancimea santurilor, deoarece
pamantul nefiind tasat uniform, pot aparea surpari partiale, care duc la ruperea
conductei existente;

pamantul rezultat din sapaturi se arunca pe o singura parte a santului la o distanta de
minimum 0,70m, pe partea cealalta a santului se depoziteaza tevile si materialele de
montaj, tot la distanta de 0,70m de margine, pentru a nu se rostogolii in sant,
accidentand muncitorii;

coborarea conductelor in sant se realizeaza prin lansarea cu trepiede si cabluri. Nu
este permisa aruncarea lor in sant si nici agsezarea provizorie pe traversele sprijinirilor.
in timpul coborarii conductelor este interzis ca muncitorii s& stationeze in lungul santului,
chiar daca lansarea nu afecteaza portiunea respectiva;

lucrarile de imbinare a conductelor in gsant, se efectueaza intotdeauna de catre grupuri
de 2-3 muncitori la fiecare punct de lucru. In sant lucreaza la imbinarea conductei, unul
sau 2 muncitori echipati corespunzatori (cu ochelari, cizme, si imbracaminte de
protectie), se recomanda ca acestia sa fie legati cu centuri de siguranta. Calul centurii
este scos din gant, si tinut de un coechipier care supravegheaza operatiile de montaj, si
poate intervenii la ivirea unor eventuale emanatii sau accidentari.

Pentru oricare 4 raspunsuri corecte si complete din enumerarea de mai sus se acorda cate 2
puncte (4x2p=8p.)
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte .

2.(12p)
a) (2p)
Probarea retelelor exterioare se executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea maxima de regim.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 1 punct.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
b) (10p)

Elementele componente ale schemei sunt:

conducta ce se probeaza;

pompa de mana cu piston;

conducta de alimentare cu apa pentru proba;

racord pentru umplerea cu apa a conductei supusa probarii;
conducta de refulare a pompei;

manometru;

7. manometru;
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8,9, 10, 11, 12, robinete;

13. conducta pentru eliminarea aerului;

14. robinet de aerisire;

15. capac (dispozitiv de inventar) pentru inchiderea capetelor conductei ce se probeazj;

16. elemente de fixare;

17. sprijinire.

Pentru oricare 10 raspunsuri corecte si complete din enumerarea de mai sus se acorda cate
1 punct (10x1p=10p.)

Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte .
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SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

1. (16p)
a) 3p
Montarea conductelor colectoare se incepe de la iesirea ei din cladire, mergandu-se catre coloana
cea mai indepartata care trebuie racordatd. La montarea colectoarelor se pun urmatoarele
probleme importante:
- respectarea pantei de montaj prevazuta in proiect;
- verificarea corespondentei dintre cota de iegire a tubului de canalizare din cladire si cea
a canalizarii exterioare la care se racordeaza.
Pentru oricare 3 raspunsuri corecte si complete din enumerarea de mai sus se acorda cate
1 punct (3x1p=3p.)
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte .

b) 6p
Colectoarele orizontale de canalizare se pot monta aparent sau ingropat. La cladirile cu subsol
tehnic, tuburile de canalizare se monteaza aparent, pe console, bratari sau sustinatoare metalice.
In acest caz, trasarea se va efectua marcand pe perete cu cirbune, sau cu creta axul ei si locurile
in care trebuie executate strapungeri pentru traversarea zidurilor. Tuburile si piesele de legatura se
potrivesc la pozitie si apoi se imbina intre ele la banc. La tronsoane, astfel ca la pozitie sa se
execute cat mai putine imbinari. Tronsoanele trebuie sa fie astfel alcatuite, incat sa poata fi ridicate
cu bratele la pozitie unde se executa imbinarea dintre ele. La inceput conducta colectoare se
fixeaza de perete provizoriu cu spituri batute Tn perete si apoi se monteaza in zid consolele de
sustinere. Cind conducta se suspenda de plafon, fixarea ei provizorie se realizeaza legand-o cu
sarma neagra de armaturile planseului care se descopera cu dalta in locurile in care se va ancora
conducta. Pe conducta colectoare aparenta tuburile de curatire se monteaza cu gura inclinata la
45° pentru a se putea strange si desface cu usurinta suruburile capacului.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 6 puncte.

Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 3 punct.

Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
c) (7p)

La cladirile fara subsol ce se executa in terenuri normale, se admite montarea ingropata in pamant
a colectoarelor de scurgere sub pardoseala parterului. in cazul constructiilor fara subsol amplasate
in terenuri macroporice (sensibile la inmuiere), colectoarele de scurgere de sub pardoseala
parterului se monteaza in canale din beton. Lungimile de conducta necesara montajului se
masoara, se taie si se aduc la locul de montaj, unde se aseaza provizoriu pe pardoseala impreuna
cu ramificatiile, piesele de curatire sau coturile necesare realizarii colectorului. La montarea
tuburilor de scurgere sub pardoseala trebuie sa se puna curbe cat mai deschise, iar piesele de
ramificatie sa fie numai de 45°. Aceasta pentru ca scurgerea sa se faca cat mai usor si sa se
elimine astfel pericolul de infundare, daca din diverse motive este totusi necesar sa se monteze
ramificatii cu deschideri mai mari, de exemplu de 70°, atunci pe conducta principala, dupa fiecare
ramificatie de 70° se va monta un tub de curatire agezat in caminul de vizitare executat in
pardoseala. Se va evita montarea de ramificatii duble pe conducta colectoare ingropata sub
pardoseald, deaoarece nu se poate asigura panta corecta pe ambele ramuri ale ramificatiei. De
asemenea trebuie ca traseiele conductei colectoare si ale ramificatiilor spre coloana sa nu aiba
portiuni plasate dealungul fundatiilor si pe cat este posibil sa se evite trecerile prin fundatiile
zidurilor interioare, mai ales a trecerilor oblice (care necesita goluri mari) intrucat in caz de
defectare a conductei, remedierile sunt mai greu de executat. Consderand sensul in care are loc
scurgerea apei, tuburile de curatire se vor monta dupa ramificatii $i nu inaintea acestora, pentru ca
in caz de infundare sa se poata introduce sarma de desfundat atat pe conducta colectoare (in

Proba scrisa la instalatii pentru constructii - maistri instructori Varianta2



Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Centrul National de Evaluare si Examinare

ambele sensuri) cat si pe ramificatiile spre coloana. Pe colectorul orizontal, in dreptul fiecarei
coloane, se monteaza cate o ramificatie prin care se face legatura dintre conductele verticale de
scurgere (coloane), si colector

Pentru raspuns corect si complet se acorda 7 puncte.
Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acorda 4 punct.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
2. (14p)
a) (7p)
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Pentru reprezentarea corecta si completa a schemei se acorda 7p .
Pentru reprezentarea corecta dar incompleta schemei se acorda 4p.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b) (7p)
Elementele componente ale schemei sunt :
racord provizoriu la reteaua existenta de apa;
pompa hidraulica;
conducta pentru apa rece;
conducta pentru apa calda;
legatura provizorie;
robinete pentru evacuarea aerului;
robinete de golire.

Nooakowbd=

Pentru oricare 7 elemente corect precizate se acorda 1p. (7x1p=7p).
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- definitia celor doua categorii de metode 6p.
- clasificarea celor doua categorii de metode 6p.
- descrierea celor doua categorii de metode 6p.

- prezentarea comparativa a avantajelor celor doua categorii de metode, cu 6p.
exemple adecvate disciplinei de concurs
- prezentarea comparativa a dezavantajelor celor doua categorii de metode, 6p.
cu exemple adecvate disciplinei de concurs
Nota:
1. In situatia in care candidatul prezintd avantajele, respectiv dezavantajele celor doua
categorii de metode fara a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acorda cate 4
puncte din cele 6 puncte posibile.
2. Se puncteaza oricare modalitate corecta de raspuns: fie comparatia intre cele doua
categorii de metode, fie comparatia intre oricare doua metode, cate una din fiecare
categorie.
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