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BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.

e Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)

1. 10 puncte

a. (4p) Clasificarea cladirilor

Constructiile se impart in 2 categorii mari: cladirile, respectiv constructiile ingineresti.

Cladirile — sunt acele constructii care adapostesc o activitate omeneasca, in functie de

aceasta avand:

Cladiri civile, care cuprind cladirile de locuit, social — culturale, pentru educatie, sanatate etc.
Cladiri industriale, care adapostesc o activitate omeneasca de producere sau depozitare a unor
bunuri materiale, cum ar fi: fabrici, ateliere, depozite etc.

Cladiri agro — zootehnice, care adapostesc productii animale sau vegetale, depozitarea unor
produse agricole, innobilarea speciilor animale sau vegetale, cum ar fi: sere, solarii, silozuri,
crescatorii de animale etc.

Pentru réaspuns corect si complet se acorda 4p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 2p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (6p) Reguli generale de executie a zidariilor

Avand Tn vedere rezistentele scazute ale zidariilor la eforturi de intindere, forfecare si
incovoiere, la executia zidariilor se evita aparitia acestor solicitari, respectiv zidarile se
utilizeaza n elemente supuse preponderent la compresiune.

Regula 1: Pietrele de zidarie trebuie sa aiba suprafetele de asezare plane si paralele,

pentru a realiza o suprafata plana de asezare ca sa nu apara eforturi de incovoiere in piatra.
Fetele laterale ale pietrelor de zidarie trebuie sa fie plane si perpendiculare pe suprafetele de
asezare, pentru a evita fenomenul de impanare in zidarie a pietrelor. Fenomenul ar avea ca si
consecinta dislocarea unor randuri intregi de zidarie.

Concluzie: forma optima a pietrelor de zidarie este aceea de paralelipiped dreptunghic.

Regula 2: Incéarcarile care actioneaza asupra zidariilor trebuie sa fie cat mai perpendiculare pe
suprafata de agezare, In caz contrar componenta din planul orizontal al fortelor putand conduce
la dislocarea unor randuri de zidarie.

Regula 3: Elementele de zidarie, chiar daca sunt realizate din 2 sau mai multe materiale,
trebuie sa lucreze ca un masiv continuu,si nu din elemente disparate, independente. Pentru a
realiza caracterul de masiv continuu se realizeaza asa-numita tesere a zidariilor, care
presupune alternarea — decalarea rosturilor verticale de la un rand la altul.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 6p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 3p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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2. 10 puncte

A Lista si semnaturile proiectantului.

B Piese scrise.

- Memoriu

- Aviz geotehnic

- Aviz de la furnizorii de utilitati

- Referiri privind verificarea proiectului cu privire la rezistenta, stabilitate , solicitari
statice, dinamice, seismice, siguranta in exploatare, sanatatea oamenilor, protectia
mediului, etc.

- Aviz pentru amplasarea constructiei

- Aviz pentru functionalitatea constructiei

- Aviz pentru ocuparea terenului din domeniul public

- Aviz cu actele specificate in certificatul de urbanism

C Piese desenate

- Incadrarea in teritoriu

- Plan de situatie

- Plan fundatii, parter, etaj

- Sectiuni

- Plan invelitori

- Plan fatade

- Proiect de organizare a executarii lucrarii P.O.E. (lucrari provizorii)

Pentru raspuns corect si complet se acorda 10p pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 5p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

3. 10 puncte

a. (3p)

Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant,apa si agregat marunt,care se intaresc in
aer sau in mediu hidraulic, sunt utilizate la zidarii si tencuieli.

Liantii-varul,cimentul,ipsosul si argila

Apa de amestec asigura hidratarea liantului si lucrabilitatea mortarului proaspat.
Agregate-nisipul cu rol de umplutura contribuie la reducerea contractiei la uscare a liantului
intarit.

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda cate 1p, pentru raspuns incorect sau sau
lipsa acestuia 0p.

b. (1p).

Placile din faianta sunt obtinute din argile arse in cuptoare speciale. Amestecul de materiale la
preparare e format din-argila sau caolin, nisip cuartos, feldspat.

Se produc sub forma patrata (150x150 mm) si dreptunghiulara (150x75 mm) cu toate muchiile
drepte sau rotunijite.

Pentru raspuns corect si complet, se acordd 1p, pentru raspuns incorect sau sau lipsa
acestuia 0p.

c. (6p)

Hidroizolatiile; fonoizolatiile; termoizolatiile; izolatii contra trepidatiilor si impacturilor; izolatii
anticorozive.

Hidroizolatiile sunt lucrari care protejeaza elementele de constructie si constructiile de
actiunea umiditatii terenului, a apelor de adancime, a panzelor freatice si a intemperiilor.
Fonoizolatiile sunt lucrari care impiedica transmiterea zgomotelor prin elementele de
constructie.

Termoizolatiile au rolul de a impiedica schimbul de caldura dintre interiorul i exteriorul
constructiei sau de a mentine un anumit regim de temperatura in unele incaperi si de a asigura
confortul termic al cladirilor.

Izolatiile contra trepidatiilor si impacturilor impiedica transmiterea trepidatiilor produse de
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masgini $i utilaje Tn functionare la elementele de rezistenta, precum gi a impactului dat de
solicitarile dinamice izolate.

Izolatiile anticorosive protejeaza elementele de constructie de actiunea distructiva a

agentilor chimici.

Pentru enumerare si oricare trei raspunsuri corecte si complete, se acorda céate 2p, pentru
raspuns incorect sau sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

1. (15p) Vopsitorii lavabile

a.(2p) Materiale si SDV-uri folosite
Materiale utilizate-amorsa,glet,chit,grund,vopsea
Unelte folosite-bidinea,spaclu,smirghel,gletiera,trafalete,pensule
Pentru raspuns corect i complet se acordéa 2p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op
b. (10p) Pregatirea suportului

Cerinte pentru suport
Suportul trebuie sa fie curat, uscat si rezistent. Nu trebuie sa contina substante grase sau sa fie
supus la actiuni mecanice ce duc la deformare. Suporturile potrivite sunt printre altele betonul,
zidaria, toate tencuielile, tencuielile acrilice decorative, placile de gips-carton, tapete , vopsele
vechi dar rezistente acrilice, silicatice, pe baza de ulei sau lacuri.
Tencuielile de mortar: tencuielile noi dupa circa 2 saptamani de la aplicare se vopsesc fara
pregatire prealabila. Defectele de tencuiala vor fi remediate cu chit de interior imbunatatind
suprafata. Tencuielile nisipoase si absorbante se vor grundui
.Gleturile si tencuielile de mortar din grupele 1V si V: se indeparteaza bucatile defecte de la
suprafata si se indeparteaza praful. Se grunduiesc.
Zidaria din piatra nisipoasa : nu este necesara pregatirea suportului.
Placile din gips-carton : se grunduiesc . Cand este pericol ca suportul sa elibereze pete, se
grunduieste cu grund hidroizolator.
Vopsitoriile vechi rezistente: vopselele vechi in dispersie sau silicatice precum si tencuielile
acrilice se vopsesc fara pregatire. Vopselele cretoase se grunduiesc . Lacurile se spala cu
lesie, dupa care se spala cu apa.
Vopsitorii cu clei, maculatura si resturile de lipici: se indeparteaza prin spalare sau se
grunduiesc .
Tapetele structurate nevopsite sau in relief. nu este necesara pregatirea.
Suprafetele murdarite cu nicotina sau fum: se spala cu cu solutii speciale, se aplica un strat de
amorsa :
Vopsitoriile vechi nerezistente: portiunile desprinse se indeparteaza. Suprafetele nisipoase si
absorbante se grunduiesc.
Suprafete cu mucegai: se indeparteaza mecanic mucegaiul si se spala cu solutie anti mucegai,
daca exista pericolul refacerii mucegaiului se vopseste cu vopsea antimucegai.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 10p, pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 5p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op

c. (3p) Aplicarea
Voseaua se aplica cu trafaletul sau prin pulverizare. Pentru primul strat se foloseste diluat cu
max 10% apa. Stratul final se aplica ca atare. La pulverizare se dilueaza in functie de cerinte.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 3p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.(15p) Parchetul laminat
a. ( 2p) Alcatuire parchet laminat
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Parchetul laminat este format din:

- un strat de suprafata composit de melamina decorativa, care ofera rezistenta la trafic ;

- un strat decorativ care determina modelul parchetului;

- un strat suport de HDF/ MDF (Fibra Lemnoasa de Densitate Inalta/ Densitate Medie) ;

- strat de stabilizare inferior din melamina, pentru echilibrare, stabilizare

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acordd 2p, pentru raspuns partial corect sau
incomplet se acorda 1p , iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (3p) Avantaje
Lemnul este printre cele mai durabile materiale pentru pardoseala.
Cu trecerea anilor lemnul capata o patina care il sporeste eleganta si frumusetea.
Chiar daca investitia intr-o pardoseala de lemn este mai costisitoare decat in alte tipuri de
pardosele, ea este rentabila, marind valoarea casei.
Pardoselele din lemn pot fi refinisate cand e necesar, recapatandu-si infatisarea initiala.
Face parte din categoria pardoselelor calde, creand o senzatie confortabila la atingere. Lemnul
este iarna cald, iar vara rece.
Este silentios.
Este usor de intretinut.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acordd 3p, pentru raspuns partial corect sau
incomplet se acorda 1p , iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. (10p)Etapele montarii

(4p) .Etape pregatitoare inaintea montarii

O conditie esentiala pentru obtinerea rezultatelor dorite la montarea parchetului -este
pregatirea corespunzatoare a stratului suport (beton, sapa de egalizare,gresie, dusumea etc) -
acesta trebuie sa fie perfect plan, desprafuit, lipsit de umiditate. Daca aceste conditii minimale
nu sunt indeplinite, se trece la remedierea deficientelor.

- aplicarea unei amorse (diferita la suport absorbant fata de suport neabsorbant)

- turnarea unei sape autonivelante.

-reparare fisuri aparute in stratul suport inaintea turnarii sapei

— se verifica umiditatea, se slefuieste si se aspira suprafata rezultata.

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 4p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 2p, pentru raspuns incorect sau sau lipsa acestuia 0p.

(6p )Montajul parchetului laminat

1. Se asterne folia pe intreaga suprafata a camerei (indiferent de sens);

2. Se lipeste folia;

3. Se pun penele pentru spatiul de dilatare, intre parchet si perete, spatiu care trebuie sa fie de
1-1,5 cm;

4. Se incepe primul rand cu placa intreaga, care se pune cu nut-ul spre perete; directia placilor
este data de directia in care patrunde lumina in camera.

5. Se decupeaza jumatate de placa;

6. Al doilea rand se incepe cu jumatate de placa pentru a se consolida imbinarea din laterala
randurile urmatoare se incep alternativ cu placa intreaga si jumatate de placa, pana se termina
suprafata de montat;

7. Pentru ultima placa se masoara distanta ramasa intre perete si restul parchetului instalat;

8. Se decupeaza placile longitudinal, lasand spatiu de dilatare ;

9. Fixarea ultimelor placi se va face cu ajutorul "S"-ului metalic;

10. In cazul tevilor de incalzire, se taie placa la dimensiunea corecta; se masoara conturul, se
marcheaza si se decupeaza tinand cont de spatiul de dilatare;

11. Se fixeaza clemele de plinta in perete;

12. Se fixeaza coltarele;

Barem de evaluare si de notare 4
Proba scrisa la Constructii-maistri instructori Varianta2



Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Centrul National de Evaluare si Examinare

Pentru raspuns corect si complet, se acorda 6p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 3p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- definitia celor doua categorii de metode 6p.
- clasificarea celor doua categorii de metode 6p.
- descrierea celor doua categorii de metode 6p.

- prezentarea comparativa a avantajelor celor doua categorii de metode, cu 6p.
exemple adecvate disciplinei de concurs
- prezentarea comparativa a dezavantajelor celor doua categorii de metode, 6p.
cu exemple adecvate disciplinei de concurs
Nota:
1. Tn situatia in care candidatul prezinta avantajele, respectiv dezavantajele celor doua
categorii de metode fara a da exemple adecvate disciplinei de concurs se acorda céate 4
puncte din cele 6 puncte posibile.
2. Se puncteaza oricare modalitate corectd de raspuns: fie comparatia intre cele doua
categorii de metode, fie comparatia intre oricare doua metode, cate una din fiecare
categorie.

Barem de evaluare si de notare 5
Proba scrisa la Constructii-maistri instructori Varianta2



