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Proba scrisala PRELUCRAREA LEMNULUI
Maistri instructori

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE
Varianta 2

¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.

¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)

1. 10 puncte
a. 5 puncte
Panelul — material compozit din lemn, sub forma de placa, format dintr-un miez de sipci sau miez-
bloc de rasinoase sau foioase moi asezate alaturat, acoperit pe ambele fete prin incleiere cu cate
o foaie de furnir gros (furnir de baza) cu fibrele orientate perpendicular pe directia fibrelor miezului.
Placile din fibre de lemn — material compozit din lemn, sub forma de placa obtinut prin impaslirea si
incleierea fibrelor sau fasciculelor de fibre realizate prin debitare mecanica, apoi prin reasamblare
si presare la cald.
Pentru fiecare rdspuns corect si complet se acordd céate 2 puncte (2x2p = 4 puncte); pentru
fiecare raspuns partial corect sau incomplet se acorda cate 1punct
(2x1p=2 puncte); pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
Grosimi panel: 16, 18, (19 la cerere), 22, 25 mm
Grosimi PFL: 3,2; 4; 5; 6; 7 mm.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 1 punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.
b. 2 puncte
Dupa procedeul de fabricatie:

» PFL fabricat prin procedeul umed

» PFL fabricat prin procedeul uscat

» PFL fabricat prin procedeul semiuscat
Dupa aspectul fetelor placii:

» placi cu o fata neteda

» placi cu ambele fete netede

» placi furniruite

» placi innobilate
Pentru fiecare clasificare corect se acorda cate 1punct (2x1p = 2 puncte);pentru rdspuns incorect
sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
c. 1 punct
Dupa structura placii in sectiune:

» PAL unistratificat omogen

» PAL unistratificat structurat

» PAL tristratificat omogen

» PAL tristratificat structurat
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Pentru raspuns corect si complet se acorda 1punct;pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda 0 puncte.
d. 2 puncte
Dupa pozitia piesei de cherestea in raport cu inelele anuale:
cherestea radiala — in sectiune transversala tangenta la inelele anuale formeaza cu muchia
capatului fetei exterioare unghiuri cuprinse intre 60 si 90°
» cherestea semiradiala — in sectiune transversala tangenta la inelele anuale formeaza cu
muchia capatului fetei exterioare unghiuri cuprinse intre 45 si 60°
> cherestea tangentiala — in sectiune transversala tangenta la inelele anuale formeaza cu
muchia capatului fetei exterioare unghiuri cuprinse intre 0 gi 45°
Pentru rédspuns corect gi complet se acordé 2 puncte; pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 1 puncte; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
0 puncte.
2. 10 puncte
a. 2 puncte
> Indreptarea se executd in scopul formarii unei suprafete plane care reprezinta baza de
asezare (baza tehnologica) pentru operatiile ulterioare. Se prelucreaza o singura fata sau o
fata si un cant rezultand suprafete plane i perpendiculare intre ele.
> Rindeluirea la grosime se executa in scopul realizarii preciziei geometrice a sectiunii prin
fete paralele si perpendiculare intre ele (fatd-cant) precum si precizia dimensiunilor in
limitele abaterilor prescrise.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 1punct (2x1p= 2 puncte); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
b. 2 puncte
Operatii executate la MRG:
» rindeluirea unei fete plane
» rindeluirea unui cant
» rindeluirea mai multor piese deodata pe fete sau canturi
» rindeluirea pieselor cu suprafete inclinate in dispozitive

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte; pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
c. 4 puncte
Operatii de reglare la magina de indreptat:
» montarea corecta a cutitelor in arborele de lucru si strangerea lor actionand suruburile
prevazute in arbore
» reglarea pozitiei mesei din fata stabilind grosimea de prelucrare
» reglarea pozitiei riglei de ghidaj pe orizontala in functie de latimea materialului prelucrat
» reglarea unghiului de inclinare a riglei
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 1punct (4x1p = 4 puncte); pentru fiecare
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
d. 2 puncte
SDV-uri folosite la frezarea-profilarea reperelor:
» frezarea canturilor drepte : rigla de ghidaj si freze
» profilarea canturilor: rigla de ghidaj si freze profilate (cap port-freza si cutite profilate)
> profilarea canturilor pieselor cu contur curb: dispozitive de copiere si inel copier; freze
(cutite profilate)
Pentru corect si complet se acordd 2 puncte; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
3. 10 puncte
Debitarea pe sferturi: 6 puncte
» Se face pentru a obtine un procent maxim de piese de cherestea radiale
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» Busteanul trece de sapte ori prin gater: la prima trecere e spintecat in doua, in a doua si a
treia trecere jumatatile sunt debitate in sferturi iar apoi fiecare sfert de bugtean e debitat in
piese de cherestea radiala

» Productivitatea este mica

» Sistemul se aplica pentru debitarea bustenilor de stejar in doage pentru butoaie, in
semifabricate pentru mobila.

L

Pentru fiecare precizare corectd si completa se acorda cate 1punct (4x1p= 4 puncte); pentru
precizari incorecte sau lipsa acestora se acorda 0 puncte.
Pentru reprezentare corectd se acorda 2 puncte;, pentru reprezentare partial corectd sau
incompleta se acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
0 puncte.
Debitarea slavona: 4 puncte
» La prima trecere prin gater se obtin din zona centrala a busteanului piese de cherestea
radiale si semiradiale si cele doua calote
» La a doua trecere prin gater calotele suprapuse se debiteaza in piese radiale, semiradiale
si tangentiale

PalllIng
NI

Pentru fiecare precizare corecta si completda se acorda céate 1punct(2x1p = 2 puncte); pentru
precizari incorecte sau lipsa acestora se acorda 0 puncte.

Pentru reprezentare corectd se acordd 2 puncte; pentru reprezentare partial corectd sau
incompleta se acorda 1 punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda

0 puncte.

SUBIECTUL al li-lea (30 de puncte)

1. 4 puncte
» Uscarea naturala: expunerea la aer a cherestelei, prin stivuirea si mentinerea acesteia la
adapost de actiunea directa a precipitatiilor atmosferice si a razelor solare, pana in
momentul in care umiditatea sa ajunge in echilibru cu cea a mediului inconjurator.
» Uscarea artificiala: uscarea cherestelei Tn instalati de uscare pentru atingerea unei
umiditati de 8-12%.
Pentru fiecare rdspuns corect si complet se acordd céate 2 puncte (2x2p = 4 puncte); pentru
fiecare raspuns partial corect sau incomplet se acordd cate 1punct; pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
2. 6 puncte
Dezavantajele uscarii naturale:
durata indelungata de uscare
terenuri intinse pentru depozitare
se creaza stocuri mari de cherestea
expune cheresteaua la atacul ciupercilor
cheresteaua este expusa la crapare
nu ofera posibilitatea uscarii sub umiditatea de 17-18%

YVVVYVYYVYYVY
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Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 1punct (6x1p=6 puncte); pentru rdspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
3. 10 puncte
a. 4 puncte
Camerele de uscare:
» incarcarea si evacuarea intregului volum de material se face in acelasi timp
» regimul de uscare variaza in timp, pe masura desfasurarii procesului de uscare
Tunelele de uscare:
» introducerea materialului se face la un capat al instalatiei (capat umed) iar evacuarea
materialului uscat se face la celalalt capat (capat uscat)
» regimul de uscare variaza pe lungimea instalatiei de uscare

Pentru fiecare precizare corectd si completa se acorda céate 1punct (4x1p = 4 puncte); pentru
precizari incorecte sau lipsa acestora se acorda 0 puncte.
b. 4 puncte
in functie de presiunea existenta:
» instalatii cu vapori supraincalziti (suprapresiune)
> instalatii cu presiune normala
» instalatii cu vid
Dupa procedeul de transmitere a caldurii:
» instalatii de uscare cu presiune atmosferica prin convectie
» instalatii de uscare cu presiune atmosferica prin contact
» instalatii de uscare cu presiune atmosferica prin inalta frecventa
» instalatii de uscare cu presiune atmosferica prin termoradiatie (cu radiatii infrarosii)
Pentru fiecare clasificare corecta si completd se acorda céte 2 puncte (2x2p = 4 puncte); pentru
fiecare clasificare partial corectd sau incompleté se acorda céte 1punct; pentru rédspuns incorect
sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
c. 2 puncte
Criterii in functie de care se stabilegte regimul de uscare:
» specia materialului
» grosimea materialului
» umiditatea initiala a materialului
» umiditatea finala a materialului
» tipul instalatiei de uscare
Pentru réspuns corect i complet se acordd 2 puncte; pentru raspuns partial corect sau incomplet
se acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
0 puncte.
4. 6 puncte
Cauza aparitiei crapaturilor cherestelei:
» accelerare nerationala a uscarii
Masuri de prevenire:
» construirea de stive apropiate unele fata de altele (distanta de max. 0,5 m)
» formarea unor stive mai late si mai joase, folosind sipci de stivuire mai subtiri si distanta
dintre piese redusa la minim
» acoperirea stivelor pe intreaga perioada a stivuirii
» folosirea obloanelor gi a jaluzelelor mobile de protectie agezate la capetele stivelor
» capetele dulapilor grosi, de calitate superioara se protejaza cu paste chimice, placute
ondulate sau scandurele fixate in cuie.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acordd céte 1punct (6x1p = 6 puncte); pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
5. 4 puncte
Cauzele aparitiei mucegaiului:
» depozite nedrenate
» vegetatie pe sol
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> spatii dintre stive blocate de materiale lemnoase

» factori climatici nefavorabili.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 1punct(4x1p= 4 puncte); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)

- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.]

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului scolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte

- calitatea structurarii testului 2 puncte

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre

cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
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