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Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Se consideră elementul de execuŃie din figura alăturată.  
                                 14 puncte 
a. PrecizaŃi tipul elementului de execuŃie. 
b. PrecizaŃi denumirea elementelor componente  numerotate în 
figură de la 1 la 5. 
c. DescrieŃi  modul de funcŃionare. 
 
 
 
2. Se consideră funcŃia logică:  

 BABAf ⋅+⋅=             16 puncte  

ImplementaŃi funcŃia în următoarele variante: 
a. Cu porŃi ŞI,SAU,NU. 
b. Cu porŃi ŞI-NU. 
c. Cu porŃi SAU-EXCLUSIV. 
 
 
SUBIECTUL II (30 de puncte) 
1. Se consideră circuitul cu ieşire diferenŃială din figura de mai jos.  14 puncte 

 
 
Amplificatoarele sunt presupuse ideale. 
Ui = 10V. 
R1 = 10KΩ; R2 = 50KΩ;  R3 = 50KΩ;  R4 = 50KΩ. 
 
a. DeterminaŃi tensiunea de ieşire a fiecărui amplificator operaŃional. 
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b. DeterminaŃi tensiunea de ieşire diferenŃială. 
c. DeterminaŃi amplificarea realizată de circuitul AO2. 
 
2. Un condensator are capacitatea aproximativă C = 0,47µF şi rezistenŃa serie R = 2Ω. 
Pentru măsurarea mai precisă se foloseşte o punte de curent alternativ, ca în figura alăturată. 
Valorile elementelor de circuit de pe braŃele punŃii pentru care aceasta este în stare de echilibru 
sunt: 
R11 = 100Ω;   R12 = 1000Ω;        R13 = 10000Ω;  R2 = 1kΩ; R3 =2,1Ω; C3 = 472nF. 
Sursa de alimentare are frecvenŃa f = 50Hz. 

16 puncte 
a. IndicaŃi denumirea punŃii din figură. 
b. AlegeŃi poziŃia comutatorului astfel încât 
măsurarea să se realizeze cu cea mai mare precizie. 
c. DeterminaŃi valorile capacităŃii şi rezistenŃei 
serie a condensatorului indicate de punte. 
d. CalculaŃi factorul de calitate al 
condensatorului  de măsurat. 
e. ComentaŃi oportunitatea alegerii acestui tip de 
punte pentru măsurarea acestui condensator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la 
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru 
învăŃământul gimnazial/liceal.  
În vederea acordării punctajului: 
- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa, 
capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru; 
- veŃi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip 
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme; 
- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu. 
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