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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

13 iulie 2011

Proba scrisa la INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
Maistri instructori

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Varianta 2
¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.
e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1. (15p.)

a). (2p.)

Aceste instalatii se executa de catre muncitori calificati gi instruiti care sa cunoasca si sa aplice
normele de tehnica a securitatii si de protectie a muncii, insusite in cadrul instructajului introductiv
general, instructajului la locul de munca si instructajului periodic pentru redmprospatarea
cunostintelor.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p.

Pentru raspuns incomplet sau partial corect se acordd  1p.

Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia op.
b). (5p.)

Echipamentul de lucru al muncitorilor este compus din:

- salopeta din doc (vara);

- vesta sau costum vatuit (iarna).

Echipamentul de protectie este compus din:

- casca de protectie, cizme de protectie, sort, manusi, ochelari de protectie.

Pentru oricare 5 raspunsuri corecte si complete din enumerarea de mai sus se acorda céte 1p.
(5x1p=5p.)
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
c) (8p.)
La executia si montarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda de consum se
vor respecta urmatoarele masuri specifice de tehnica a securitatii si protectia muncii:

- 1nainte de inceperea lucrului se va verifica daca sculele si uneltele sunt in perfecta
stare de functionare;

- se va evita incélzirea tevilor din PVC tip G la temperaturi peste 130° C deoarece pe
langa inrautatirea proprietatilor fizice ale materialului, are loc o puternica degajare de
clor, care impreuna cu vaporii de apa din aer formeaza acid clorhidric a carui inhalare
produce iritarea cailor respiratorii sau chiar imbolnaviri cronice ale plamanilor;

- degresarea tevilor din PVC tip G cu dicloretan se va face in spatii bine aerisite
deoarece dicloretanul fiind o substanta toxica volatila, inhalatd in concentratii mari
provoaca intoxicatii acute (cronice) incepand prin dureri de cap, somnolenta, greturi
(uneori varsaturi), inrogirea si iritarea pielii.

- operatiile de lipire a tevilor din plumb de presiune trebuie executate in spatii bine
aerisite pentru ca muncitorii s& nu inhaleze gazele toxice cu vapori de plumb. Aceste
gaze se oxideaza in aer si condensandu-se formeaza oxid de plumb dispersat, care

este toxic.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 2p. (4x2p=8p.)
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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2. (15p.)

a). (3p.)

In mod normal se monteaza:
- mai intai conducta colectoare orizontala;
- apoi coloanele;
- legaturile la obiectele sanitare.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 1p. (3x1p=3p.)
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op.
b). (2p.)

La montarea colectoarelor orizontale se pun urmatoarele probleme importante:
- respectarea pantei de montaj prevazuta in proiect;
- verificarea corespondentei dintre cota de iegire a tubului de canalizare din cladire si cea
a canalizarii exterioare la care se racordeaza.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 1p. (2x1p=2p.)
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia op.
c) (5p.)

Operatiile tehnologice de montare a coloanelor de canalizare cu piesele de legatura aferente:
- racordarea coloanelor la conductele orizontale colectoare;
- montarea tuburilor (pieselor) de curatire pe coloane;
- montarea compensatoarelor de dilatatie axiala pe coloane;
- montarea ramificatiilor pe coloane;
imbinarea elementelor componente si fixarea coloanelor.

Pentru f/ecare raspuns corect si complet se acorda 1p. (5x1p=5p.)
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op.
d) (5p.)

Ramificatiile pentru racordarea vaselor de closet pot fi realizate in unul din urmatoarele moduri:
- cu ramificatie la 70°, montata pe coloana sub plangeu;

cu ramificatie la 45°, urmata la un cot de 45° montate sub plafon;

cu ramificatie la 45° si cot de 90°;

cu ramificatie la 45°;

- cu ramificatie la 70°, montata deasupra plansgeului.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acordéa 1p. (5x1p=5p.)
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op.
SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
1. (12p)
a) (2p) (2x1p=2p)

Cazile de baie se echipeaza cu: ventilul de scurgere si preaplin.
Pentru fiecare element corect precizat se acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se
acorda Op.

b) (6p) 6x1=6p
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Pentru fiecare element corect reprezentat se acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia
Op.
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c) (4p) (4x1p=4p)

- etansarea preaplinului la cada de baie;

- etansarea ventilului de scurgere;

- montarea conductei de scurgere de la preaplinul baii care se executa din teava PVC
de 32x1,8mm si se racordeaza cu scurgerea de la ventilul baii care la randul ei se
racordeaza la pozitia conductei de scurgere care merge la sifonul combinat;

- montarea conductei de scurgere la sifonul combinat al baii.

Pentru fiecare operatie tehnologicéa corect precizata se acordéa 1p. Pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia Op.

2. (18 puncte)
a) (8p) (8x1p=8p)
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Pentru fiecare element corect reprezentat se acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia
Op.

b) (8p) (8x1p=8p)
1. coloana; 5. cot la 90° cu filet;
2. teudin PVC; 6. niplu dublu egal
3. reductie; 7. robinet cu ventil drept imbinat cu mufe;
4. tub din PVC; 8. racord olandez cu filet exterior.

Pentru fiecare element corect precizat se acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia
Op.
c) (2p)

Armaturile metalice cu mufe (robinete de trecere) se imbina cu ajutorul unui niplu metalic
obisnuit si al unei mufe duble din PVC cu filet sau al unui racord olandez de PVC cu filet exterior.
Pentru raspuns corect se acordéa 2p. Pentru rdspuns incomplet sau partial corect se acorda 1p.
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0Op.
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SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)

- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.]

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului scolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte

- calitatea structurarii testului 2 puncte

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre

cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
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