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¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.

o Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)

1. 10 puncte
a. 5 puncte

» Continutul de substante solide : cantitatea din materialul peliculogen care raméane dupa
evaporarea solventilor
» Puterea de acoperire — capacitatea materialelor peliculogene de a acoperi cat mai bine
suportul.
» Uscarea la amprenta — timpul necesar pana ce pe suprafata peliculei se poate aplica o
anumita presiune, fara a ramane urme pe suprafata apasata.
» Capacitatea de intindere (capacitatea de egalizare) — proprietatea materialelor peliculogene
de a se aseza uniform, fara denivelari pe suport.
» Uscarea la praf — timpul scurs de la aplicare pana in momentul in care pelicula uscata
superficial nu mai prinde praf.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 1punct (5x1punct=5 puncte);, pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
b. 5 puncte

> Piesele stivuite pe carucioare sunt introduse in camera de uscare 1.
» Ventilatorul axial 2, antrenat de motorul electric 3, aspira aerul din exterior prin gura de
aspiratie 4 si il trimite prin bateria de incalzire 5.
» Aerul incalzit este umezit cu abur adus prin conducta 7 si clapeta 8 in camera de uscare 1.
» Aerul cald si umed e condus spre panourile asezate pe carucioarele 10, accelerand
procesul de evaporare a solventilor din lac.
» Aerul incarcat cu vapori de solvent este evacuat partial in exterior, prin conducta si canalul
de evacuare inferior 13, prin gura de evacuare superioara 7117 si partial recirculat.
Pentru fiecare precizare corectd si completd se acorda cate 1punct (5x1p=5puncte); pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
2. 10 puncte

» Principiul de lucru al masinii orizontale de taiat plan: cutitul plan executd o migcare
alternativa in plan orizontal iar prisma de lemn o migcare ascendenta. Cutitul decupeaza
cate o foaie de furnir in timpul miscarii de avans, iar in timpul miscarii de revenire a
cutitului, prisma se ridica automat cu o inaltime egala cu grosimea furnirului.

» Prismele din lemn cojite si curatate de impuritati sunt ridicate, transportate si agezate pe
masa masinii cu un electropalan. Latura de sprijin trebuie sa coincida in plan vertical cu
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placa frontala de reazem a masinii, sau se folosesc pene de consolidare a prismelor.
Prismele se fixeaza cu grife actionate hidraulic la 2/3 si 1/3 din inaltimea prismei.

» Se executa operatii pregatitoare: se bat pene in crapaturile de capat, suprafata lemnului se
curata de impuritati cu perii de sdrma si se cioplesc portiunile cu putregai sau cu defecte.

» Procesul de taiere plana se desfasoara pe baza regimurilor de lucru, in functie de specie.

» Cutitul e montat sub un unghi liber de 1...20°. Se regleaza bara de presare apropiind-o de
cutit, in plan orizontal si apoi in plan vertical, prin apreciere vizuala si palpare cu degetul,
deschiderea dintre cutit si bard se regleaza in functie de grosimea furnirului si specia
debitata.

» Masa pe care se fixeaza prisma se ridica automat la fiecare cursa de inapoiere a ramei, pe
o distanta egala cu grosimea furnirului.

> Foile debitate se prind la ambele capete de doi muncitori care le aseaza pe carucior sau
sunt preluate de dispozitive speciale.

Pentru oricare 5 raspunsuri corecte si complete se acordd cate 2 puncte (5x2p=10 puncte);
pentru raspuns partial corect sau incomplet se acorda céte 1punct; pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

3. 10 puncte

a. 3 puncte

» montarea cu asamblari fixe: se realizeaza prin asamblari incleiate;
» montarea cu asamblari demontabile: se realizeaza cu suruburi pentru lemn si accesorii de
asamblare
» montarea la beneficiar, prin asamblari demontabile
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 1punct (3x1p=3 puncte); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
b. 4 puncte

» accesorii pentru fixarea usilor

» accesorii pentru inchidere, zavorare, blocarea usilor

» accesorii pentru actionarea usilor si sertarelor

» accesorii pentru glisarea sertarelor si sustinerea rafturilor
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 1punct (4x1p=4 puncte); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
c. 3 puncte

» accesorii montate aplicat pe suprafata componentelor

» accesorii montate ingropat, in locasuri executate prin frezare

» accesorii montate aparent, vizibil in exterior total sau partial.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 1punct (3x1p=3 puncte); pentru rdspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

1. 4 puncte
> Densitatea aparentd : p = m/V, [kg/m®] ; m - masa epruvetei [kg]; V. — volumul aparent al
epruvetei [m?]
> Densitatea aparentd a lemnului in stare absolut uscata: p, = mo/Vo [kg/m’]; mg si Vo— masa
si volumul epruvetei in stare absolut uscata;
> Densitatea aparentd a lemnului umed: p, = my/Vu [kg/m®; m, si V., — masa si volumul
epruvetei la umiditatea U;
» Densitatea aparentd conventionald : p; = Mo/Vmax [kg/ms]; Vmax — Vvolumul maxim al
epruvetei (la umiditatea U mai mare sau egala cu 30%);
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 1 punct (4x1p=4 puncte);pentru rdspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
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2. 6 puncte

Coeficient de contragere totala liniara : a=(Lmax— Lmin)X100/Lax [%]

Coeficient de contragere partiala liniara : a,=(L1— L2)x100/L [%]

Lmax— dimensiune initiala a epruvetei la umiditatea Un.« mai mare sau egala decéat U

Lmin— dimensiunea dupa contragere la umiditatea U,,;,=0%

L,— dimensiune initiala a epruvetei la umiditatea U, mai mica sau egala cu Ug

L, — dimensiunea dupa contragere, la umiditatea oarecare U,< U,
Pentru fiecare formula scrisd corect si complet se acorda cate 1punct (2x1p=2 puncte); pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
Pentru precizarea corectd si completa a fiecarui termen din formule se acorda céate 1punct
(4x1p=4 puncte); pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acordd 0 puncte.
3. 10 puncte

> Metoda uscarii epruvetelor- epruvete de orice forma se taie la o distanta de cel putin 30
mm de capatul piesei, se cintaresc la o balanta cu precizia de 0,01 g si se noteaza masa
lor initiala (m,), apoi se usuca in etuva la temperatura de 103+2°C péna ce masa lor
ramane constanta, dupa care se cantaresc pentru a obtine masa lor in stare anhidra (m,).
Umiditatea lemnului se determina cu formula:

U=(my-mg)x100/mq [%]

> Metoda extractiei — apa este extrasa cu un solvent (xilen, benzen, toluen etc.) intr-o
instalatie speciala prevazuta cu un balon de sticla in care se introduce solventul si lemnul
umed sub forma de aschii si cantarit in prealabil (m,). Apa extrasa de solvent se separa si
se cantareste, iar masa ei (m,) se introduce in formula:
U=mx100/(m,-m,) [%]

» Utilizarea aparatelor electrice — se bazeaza pe faptul ca rezistenta pe care o opune lemnul
la trecerea curentului electric prin el este influentatd de umiditatea lemnului. Curentul e
furnizat de baterii sau de la retea. Contactul aparatului cu materialul lemnos se realizeaza
prin intermediul electrozilor.
Pentru descrierea corecta si completa a fiecarei metode se acorda cédte 2 puncte(3x2p=6
puncte); pentru fiecare raspuns partial corect sau incomplet se acorda cate un 1 punct; pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
Pentru scrierea corecta a formulelor se acorda céate 2 puncte(2x2p=4 puncte); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
4. 6 puncte

» Conductivitatea termica — proprietatea unui corp de a conduce caldura;
» Caldura specifica — cantitatea de caldura necesara pentru ridicarea temperaturii unui kg de
lemn cu 1°C;
» Difuzivitatea termica — capacitatea materialului de a-si ridica temperatura cu o anumita
viteza sub influenta caldurii.
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céate 2 puncte (2x3p=6 puncte); pentru fiecare
raspuns partial corect sau incomplet se acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia
se acorda 0 puncte.
5. 4 puncte

» Durabilitatea — capacitatea lemnului de a-si pastra in timp insusirile sale naturale, respectiv
de a rezista actiunii de distrugere de catre agentii chimici, fizici si biologici.

» Factori care influenteaza durabilitatea: specia lemnoasa, conditile de mediu.
Pentru definirea corectd si completad a durabilitatii se acordd 2 puncte; pentru rdspuns partial
corect sau incomplet se acorda 1punct; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda
0 puncte.
Pentru fiecare factor precizat corect si complet se acorda cate 1punct (2x1p=2 puncte); pentru
raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
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SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.]

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului gcolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte

- calitatea structurarii testului 2 puncte

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre

cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
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