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Proba scrisa la INDUSTRIE ALIMENTARA
Maistri instructori

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE
Varianta 2

¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.

¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1. (10p)
a. (4x1p=4p)
1 - fascicol de tevi; 2 - cilindru metalic; 3 - placi perforate (placi de capat); 4 - capace.
Pentru fiecare rdaspuns corect si complet, se acorda cate 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
b. (2x2p=4p)
Agentul termic circula printre tevi.
Produsul circula prin spatiul delimitat de capace si placile de capat si prin tevi.
Pentru fiecare raspuns corect gi complet, se acorda céte 2p; pentru raspuns partial corect sau
incomplet se acorda 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. (2p)
Circulatia fortata se realizeaza cu ajutorul pompelor si poate avea sens ascendent, descendent,
sau orizontal in functie de pozitia fascicolului multitubular.
Pentru réspuns corect si complet, se acordéa 2p; pentru réaspuns partial corect sau incomplet se acorda
1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
2. (10p)
a. (4x1p=4p)
1- camera de filtrare; 2 - saci; 3 - sistem de fixare a sacilor; 4 - mecanism de scuturarea sacilor.
Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda céate 1p,; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
b. (2p)
ecluza are rol de inchidere etansa a filtrului si de evacuare a fazei solide (praf).
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. (2p)
domenii de utilizare: Tn industria uleiului, industria moraritului.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
d. (2p)
In timpul filtrarii, o parte din particulele fine sunt retinute Tn porii sau capilarele stratului filtrant,
reducand sectiunea libera a acestora; in acest caz mediul de filtrare se colmateaza.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
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3. (10p)

a. (5x1p=5p)

1 - recipient; 2, 3 - racorduri de alimentarea diferitelor lichide; 4 — pompa; 5 - sistem de pulverizare
tip dus.

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda céate 1p,; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

b. (3p)

Amestecatorul cu recircularea lichidului este format dintr-un recipient (1) in care s-au introdus prin
racordurile (2) si (3) lichidele ce urmeaza a fi amestecate. Acestea sunt aspirate cu pompa (4) si
refulate prin sistemul tip dus (5), din care cad sub forma de picaturi fine. Amestecarea se produce
in recipient, prin deplasarea lichidelor cu pompa, in timpul pulverizarii prin dus si prin circulatia
lichidelor in conducte.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 3p, pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p, iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. (2x1p=2p)

Lichide usor miscibile, cu vascozitate redusa.

Pentru fiecare raspuns corect si complet, se acorda cate 1p,; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
a. (8p)
Principiul separarii fazelor prin sedimentare:

- Sedimentarea este o operatie folosita pentru separarea amestecurilor eterogene.

- Daca se lasa in repaos un amestec eterogen gazos sau lichid, ale carui faze au particule
de masa si densitate diferita, sub actiunea gravitatiei mai intdi se depun particulele cu
densitate mare, apoi cele cu densitate mica.

- Forta de cadere a particulei in mediu este determinata de volumul si densitatea particulei
din faza dispersa si de densitatea mediului dispersat.

- Fortei de cadere a particulei in mediu i se opune forta de rezistenta a mediului de dispersie,
datorata frecarilor interne si care depinde in mare masura de marimea particulelor
dispersate si de vascozitatea mediului.

Pentru raspuns corect gi complet, se acorda 8p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se
acorda 4p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b. (2x2p=4p) factorii care influenteaza sedimentarea

e concentratiei suspensiei: in cazul suspensiilor diluate s-a constatat ca fiecare granula se
depune independent de celelalte, pe cand in cazul suspensiilor concentrate, sedimentarea
nu se mai face independent, ci particulele mari antreneaza in cadere si particulele mici.

e marimea si structura fazei solide: sedimentarea unei suspensii formata din granule de
dimensiuni neuniforme se face in mod diferit, cu viteze de valori diferite. La inceput se
depun particulele mai mari, cele mici raman in suspensie, deoarece viteza lor de
sedimentare este mica.

Pentru explicitarea corecta si completa fiecarui factor, se acordé cate 2p; pentru raspuns partial
corect sau incomplet, se acorda céte 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. (18p)
(7x2p=14p) Denumirea reperelor:

1- vas cilindric;

2- conducta de alimentare amestec eterogen,;

3- perete despartitor;

4- racord de evacuare lichid cu densitate mica;

5- racord de evacuare lichid cu densitate mare;

6- racord de aerisire;

7- racord.
Pentru fiecare raspuns corect gi complet, se acorda céate 2p, pentru raspuns partial corect sau
incomplet, se acorda céte 1p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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(4p) Descrierea modului de functionare

Alimentarea vasului cu amestec eterogen se face printr-o conducta laterala, aproape de
nivelul de separare a celor doua faze, deoarece atat particulele de densitate mare, cat si cele de
densitate mica sa parcurga drumul minim in vederea separarii.

Peretele despartitor separa spatiul de alimentare de cel de evacuare a celor doua lichide.

Eliminarea lichidului cu densitate mica se face printr-un racord superior lateral, iar a
lichidului cu densitate mare printr-un racord inferior, pe principiul sifonarii.
Pentru raspuns corect gi complet, se acorda 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se
acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.]
- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului gcolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte

- calitatea structurarii testului 2 puncte

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre

cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
Pagina 3 din 3

Varianta 2

Proba scrisa la Industrie alimentara - Maistri instructori
Barem de evaluare si de notare



