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Varianta 2
¢ Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu
se acorda fractiuni de punct.
e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
1.1. (14p)
a. (4p)

- In cazul imaginii fotografice se pastreaza caracterul tridimensional al imaginii, captarea si
inregistrarea se realizeaza simultan pentru intregul plan, printr-un proces de prelucrare
paralel, pentru fiecare element de imagine;

- In cazul imagini TV imaginea tridimensionald este transformatd fintr-un semnal
unidimensional, printr-un proces de explorare, de descompunere in elemente de imagine
care nu mai au o semnificatie fizica daca sunt tratate individual.

Pentru raspuns corect i complet se acorda 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se

acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. (10p) Camera video realizeaza urmatoarele functii speciale :

- captarea imaginii cu ajutorul unui sistem optic;

- conversia imaginii optice in imagine electronica, intr-un dispozitiv videocaptor;
- formarea semnalului video complex color, prin explorarea imaginii electronice;
- vizarea electronica a imaginii;

- captarea sunetului asociat imaginii, cu ajutorul unui microfon.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0p.

11.2. (16p)
a. (4p) Lampa HMI este o lampa metalhalogen cu descarcari in gaze si halogenuri
metalice, formata dintr-un balon de cuart si arc scurt:

Pentru raspuns corect gsi complet se acorda 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se
acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

b. (6p)

Lampa HMI:

- Asigura un spectru de lumina de 5600 + 400 K;

- Are un randament luminos de 80-102 Im/W;

- Asigura un indice de redare a culorilor Ra = 90

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia,
op.

c. (6p) Lampa HMI:

- Se alimenteaza in curent alternativ la 220 V sau 380 V functie de puterea lampii;
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- La aprindere are nevoie de amorsare — un impuls de inalta tensiune (pana la 50 kV) si
frecventa Tnalta functie de puterea ei;

- Functionarea stabila este asigurata de un balast inductiv montat in serie cu lampa.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia,

op.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

a. (4p) Sistemul fotografic APS consta intr-un format nou de film fotosensibil si un aparat
fotografic adapta la cerintele acestui tip de pelicula.

Pentru raspuns corect gi complet se acordé 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet, se

acorda 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. (6p) Facilitati:

- Securitate sporita a filmului expus;

- Posibilitatea alegerii a trei formate de imagine ;

- Permite un ,dialog” permanent intre film-aparate, dispozitive de lectura a datelor, laborator
si periferice (vizualizare, scanare etc.).

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia,

op.

c. (10p) Principalele particularitati:

- Mediu de inregistrare — inmagazinare a datelor;

- Are dimensiuni mai reduse decéat filmul normal de 35 mm;

- Are un singur rand de perforatii;

- Are o pista magnetica transparenta pe spate care permite stocarea si transmiterea de date
utile fotografului;

- Se livreaza in casete speciale polifunctionale in lungimi de 15, 25 sau 40 cadre cu
sensibilitati de 100, 200 sau 400 ISO;

- Poate fi de tip negativ sau reversibil alb-negru sau color.

Pentru oricare cinci raspunsuri corecte se acorda cate 2p, pentru raspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0p.

d. (6p) Aparatele de fotografiat de tip APS:

- confera posibilitatea realizarii imaginilor in trei formate;

- sunt dotate cu un cap de citire-inregistrare a benzii magnetice;

- folosesc o caseta speciala, polifunctionala, permite incarcarea si descarcarea automata a
filmului.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia,

op.

e. (4p) Pe pista magnetica a filmului sunt inregistrate:

- Informatii necesare functionarii aparatului si procesarii ulterioare a filmului;

- Date (pana la 60 caractere) pe care operatorul va dori sa le regaseasca ulterior in imagine.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia,

op.

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)
- cate 1 punct pentru precizarea fiecaruia dintre cele patru elemente cerute 4x1p=4 puncte
[Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul
testului proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar.]
- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintifica, adecvata evaluarii sumative la

finalul anului scolar, a fiecaruia dintre cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
- calitatea structurarii testului 2 puncte
- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a baremului de evaluare si de notare a fiecaruia dintre
cei sase itemi construiti 6x2p=12 puncte
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